
1 -) YATAY DELİKLİ, LD, UZUNLUK: 190 mm, GENİŞLİK: 85 mm, YÜKSEKLİK: 190 mm, TAŞIYICI OLMAYAN, 
KATEGORİ II, KORUNMUŞ KİL KAGİR BİRİM BOYUT TOLERANSLARI: KATEGORİ T1, ARALIK KATEGORİ R1, 
TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT 
HACMİNE YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: % 75,00-ALT SINIR: % 40,00; TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ 
BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE YÜZDECE ORANI ÜST 
SINIR: % 7,00-ALT SINIR: % 4,00; İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 10,00 mm-ALT SINIR: 4,00 mm; DIŞ 
CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: % 11,00 mm-ALT SINIR: 5,00 mm; BOYUNA ÜST SINIR: % 11,00 
mm-ALT SINIR: 6,00 mm; DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: 
% 37,00-ALT SINIR: % 20,00; BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 640 kg/m3 KATEGORİ D1, NET KURU BİRİM 
HACİM KÜTLESİ: 1857 kg/m3 KATEGORİ D1, BASINÇ DAYANIMI ORT: 1,5 N/mm2, ISIL DAVRANIŞ 
ÖZELLİKLERİ MAK: 0,332 W/Mk TS EN 1745 MODEL P4, DAYANIKLILIK: F0, AKTİF ERİYEBİLİR TUZ İÇERİĞİ: 
KATEGORİ S0, YANGINA DİRENÇ: YANGIN SINIFI A1, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ µ MAX: 10
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İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ (V)
           *Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim  yerinin  Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
           *Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
           *TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Tel: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239
 04 83
           *TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27,  Faks: 0 312 416 66 17
              e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr
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e-imzalı/e-signed

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



2 -) YATAY DELİKLİ, LD, UZUNLUK: 190 mm, GENİŞLİK: 135 mm, YÜKSEKLİK: 190 mm, TAŞIYICI OLMAYAN, 
KATEGORİ l, KORUNMUŞ KİL KAGİR BİRİM BOYUT TOLERANSLARI: KATEGORİ T1, ARALIK KATEGORİ R1, 
TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT 
HACMİNE YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: 
% 80,00-ALT SINIR: % 50,00; TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN 
HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: % 7,00-ALT SINIR: % 3,00; İÇ 
CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 10,00 mm-ALT SINIR: 4,00 mm; DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE 
ÜST SINIR: 11,00 mm-ALT SINIR: 6,00 mm; DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI 
ÜST SINIR: % 30,00-ALT SINIR: % 18,00; BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 576 kg/m3 KATEGORİ D1, NET 
KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 1865 kg/m3 KATEGORİ D1, BASINÇ DAYANIMI ORT: 1,6 N/mm2, ISIL DAVRANIŞ 
ÖZELLİKLERİ MAK: 0,328 W/Mk TS EN 1745 MODEL P4, DAYANIKLILIK: F0, AKTİF ERİYEBİLİR TUZ İÇERİĞİ: 
KATEGORİ S0, YANGINA DİRENÇ: YANGIN SINIFI A1, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ  µMAX:10.

3 -) DÜŞEY DELİKLİ, LD, UZUNLUK: 290 mm, GENİŞLİK: 135 mm, YÜKSEKLİK: 190 mm, TAŞIYICI OLMAYAN, 
KATEGORİ II, KORUNMUŞ KİL KAGİR BİRİM BOYUT TOLERANSLARI: KATEGORİ T1, ARALIK KATEGORİ R1, 
TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT 
HACMİNE YÜZDECE ORANI ÜST SINIR:  
% 75,00-ALT SINIR: % 50,00; TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARDAN EN BÜYÜĞÜNÜN 
HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE YÜZDECE ORANI ÜST SINIR: % 10,00-ALT SINIR: % 
3,00;KAVRAMA DELİKLERİNİN TOPLAM HACMİNİN KAGİR BİRİMİN BRÜT HACMİNE YÜZDECE ORANI: ÜST 
SINIR:%20,00- ALT SINIR:%10 ; İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 10,00 mm-ALT SINIR: 4,00 mm; DIŞ 
CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: % 11,00 mm-ALT SINIR: 5,00 mm;DIŞ VE İÇ CİDARLARIN 
YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ,ÜST SINIR :%25,00 - ALT SINIR :%10.00 ;  BOYUNA ÜST SINIR: % 
15,00 mm-ALT SINIR: 5,00 mm; DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA  BİRLEŞİK KALINLIĞI ,ÜST SINIR: % 
40,00-ALT SINIR: % 10,00; BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA 
YÜZDECE ORANI :ÜST SINIR :%75,00-ALT SINIR :%55,00 ; KAVRAMA DELİĞİ ÜST SINIR: 8000 MM2- ALT 
SINIR: 6500 MM2;BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 584 kg/m3 KATEGORİ D1, NET KURU BİRİM HACİM 
KÜTLESİ: 1816 kg/m3 KATEGORİ D1, BASINÇ DAYANIMI ORT: 3.6 N/mm2, ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ MAK: 
0,323 W/Mk ,TS EN 1745 MODEL P4, DAYANIKLILIK: F0, AKTİF ERİYEBİLİR TUZ İÇERİĞİ: KATEGORİ S0, 
YANGINA DİRENÇ: YANGIN SINIFI A1, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ  , µ MAX: 10 .

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ (V)
           *Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim  yerinin  Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
           *Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
           *TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Tel: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239
 04 83
           *TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27,  Faks: 0 312 416 66 17
              e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr
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e-imzalı/e-signed

BELGE KAPSAMI ( 034935-TSE-01/01nolu belge devamı) : GÜZEŞLER TUĞLA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD)  TS EN 771-1:2011+A1 / Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 1: 
Kil kâgir birimler / 27.08.2015

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


